
LA MENUISERIE 
extérieure 

EN BOIS



Les menuiseries extérieures 
en bois participent au clos 
de l’habitat. Elles assurent 
notamment l’aération et 
l’éclairage des locaux et 

contribuent à l’esthétique 
et à l’architecture d’une 

façade. Les dimensions et les 
formes sont multiples et très 
variées, ce qui permet à ces 

menuiseries de s’adapter à la 
fois à la construction neuve 

et à la rénovation.
De plus, elles garantissent 
également une très bonne 

étanchéité et leurs 
performances mécaniques, 

thermiques et anti-effraction 
sont prouvées et reconnues. 

Il s’agit donc d’un 
produit fiable, dont le prix 
est devenu très compétitif 

aux vues des exigences 
techniques actuelles.

Introduction
Pour évaluer les risques de dégradation du bois 
en extérieur, 5 classes d’emploi sont identi-
fiées et déterminées selon la destination de 
l’ouvrage. 
Les menuiseries extérieures, sujettes aux dé-
gradations physiques (humidité, Ultra Violet) 
et biologiques (champignons, insectes), sont 
assujetties à la classe 3 (bois dont l’humidité 
est fréquemment supérieure à 20%), tout 
comme les bardages.

Les essences de bois utilisées pour les menui-
series peuvent ainsi être mises en œuvre soit : 

sans traitement, mais purgées de l’aubier 
(partie tendre externe du bois entre l’écorce 
et le cœur), si elles possèdent une durabilité 
naturelle suffisante face aux attaques bio-
logiques (ex : douglas, mélèze, pin sylvestre, 
essences exotiques, etc.),

Le bois en extérieur

•

• en leur appliquant un traitement de préser-
vation adapté.



Type de vitrage : 
Les doubles vitrages sont les plus fréquents. Ils sont en général composés d’un vide de 16 mm encadré 
par des verres de 4 mm. Ils peuvent avoir une couche faible émissivité et/ou un remplissage à l’Argon 
afin d’augmenter leur performance thermique. 
Le simple vitrage laisse passer plus de 5 fois plus de chaleur qu’un double vitrage performant.
Une fenêtre triple vitrage permet d’augmenter encore plus les performances en matière d’isolation 
thermique et acoustique par rapport à une fenêtre double vitrage. 

Epaisseur des profils : 
En général de 68 mm à 88 mm (d’autres profils sont possibles de 48 mm à 120 mm). 
Plus les profils sont importants, plus ils peuvent recevoir des épaisseurs de vitrage conséquentes.

Performance thermique (Ug et Uw en W/m².K) : 
Uw : coefficient de transmission thermique de la fenêtre (châssis+vitrage). 
Ug : coefficient de transmission thermique du vitrage.
Plus ces coefficients sont faibles, plus la performance thermique est élevée.

Autres critères : (plus les indices sont élevés, meilleures sont les performances)
> Perméabilité à l’air (ex : A4), 
> Etanchéité à l’eau (ex : E7B), 
> Résistance au vent (ex : VC3),
> Confort acoustique (Rw : indice d’affaiblissement acoustique en dBA).

Quels sont les critères techniques pour choisir une fenêtre ?

•

•

•

•

Les coefficients U correspondent à la quantité 
d’énergie qui passe à travers 1m2 de vitrage (ou de 
fenêtres) pour 1°C de différence de température 
entre l’intérieur et l’extérieur du logement.

La notion de performance thermique est 
actuellement un facteur essentiel pour le 
choix des menuiseries extérieures :

- la réglementation thermique RT 2005 
définit des obligations réglementaires en 
présentant une valeur “garde fou“ qui ne 
doit pas être dépassée (Uw ≤ 2,6 W/m².K),

- le crédit d’impôt est un avantage auquel 
un particulier peut bénéficier lorsqu’il rem-
place ses fenêtres, et pour lequel l’Etat fixe 
une valeur maximale à ne pas dépasser 
(pour le Uw de fenêtres en bois : 1,6 W/m².K 
pour 2009). En aucun cas, le seuil du crédit 
d’impôt n’est une obligation règlementaire.

- l’éco prêt à taux zéro est destiné au 
particulier d’un logement principal construit 
avant le 01/01/1990, afin de financer un en-
semble cohérent de travaux d’amélioration 
énergétique. Le remplacement des fenêtres 
et portes-fenêtres donnant sur l’extérieur 
en fait partie. La valeur maximale à ne pas 
dépasser pour le Uw est de 1,8 W/m².K. Ce 
seuil n’est également pas une obligation 
réglementaire.
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